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Численное моделирование одного из механизмов влияния интенсивности тепломассообмена в радиоэлектронной
аппаратуре на надежность ряда ее элементов
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Надежность радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) определяется в соответствии с современными представлениями [1] в первую очередь ее рабочей температурой Т.

При моделировании интенсивности отказов (λ) отдельных узлов, блоков или элементов РЭА обычно используется аррениусовская зависимость λ от температуры [2]:
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	Рис. 4. Зависимость температур нагревателей Тн.i от коэффициента теплопроводности λиз (Рн = 235 Вт, Рв =  = 500 Вт): 1 – температура донного нагревателя; 2 – нижнего бокового нагревателя; 3 – верхнего нагревателя


________________________________________________________________________________________________________________________
Таблица 1
Нормальные скорости горения горючих смесей
	Химический состав смеси
	Р, МПа
	Т, К
	un, м/с

	0.8С3Н8 + 0.51Н2 + 5.26О2 + 19.76N2
0.8(СО + 1.33Н2 + 1.88N2) + 1.17О2 + 4.39N2

	0.108

0.204

0.505

0.102

0.202

0.601
	301

296

295

297

295

311
	0.35

0.32

0.25

0.65

0.82

0.62
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Обозначения
D – коэффициент диффузии, м2/с; f – пористость; k – проницаемость, м2; P – давление, Па; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К); τ – время, с.
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